江门市乡村道路路灯建设工作指引

为建设宜居宜业和美乡村，全面推进乡村振兴，根据国家、省、市有关道路照明相关规范和标准，结合江门实际，现就做好江门乡村道路路灯建设提出如下工作指引。

一、总体要求

乡村道路亮化工作是美丽乡村建设的重点，目的是为适应农村道路照明和安全需要，建设适合农村特点的道路照明设施，为村民提供安全、方便、舒适、整洁的生活环境。紧紧围绕实施“百县千镇万村高质量发展工程”要求，结合新时期农村经济社会发展形势和农村群众对路灯的需求，以提高乡村道路照明水平，满足新时期农村发展，建设和美乡村为目标，有序推进乡村道路路灯规划建设，充分发挥路灯的功能效益，健全乡村道路路灯管护长效机制，全面提升镇村公共基础设施水平，切实提高群众安全感和幸福感。

二、适用范围

本指引中乡村道路是指乡道、村道及村内道路，各县（市、区）在建设本辖区乡村道路路灯时可参考本工作指引。

三、工作要求

（一）因地制宜、科学规划。各地应以满足农村群众出行和生产生活正常照明需求为前提，综合考虑道路等级、自然环境和人口分布等因素，根据村庄分类，按集聚提升类
、城郊融合类
、特色保护类
、搬迁撤并类
和暂不明确类
5种类型村庄的特点，因地制宜，分类指导乡村路灯建设。充分利用现有存量资源，与新农村建设、美丽乡村建设相结合，科学规划、合理布局乡村路灯，逐步实现乡村道路亮化全覆盖，保障村民群众夜间和早起出行的安全。

（二）合理设计，节能提效。乡村道路路灯应根据不同乡村道路的功能需求和环境特点，在确保使用性能的前提下，合理选择道路照明的技术线路、技术参数、光源类型及数量，尽量采用单边建设，避免过度安装。优先采用安全适用、节能环保的技术标准，内陆地区原则上使用、沿海地区鼓励使用节能、环保的太阳能路灯或LED路灯，做到节能环保绿色发展。
（三）规范建设，符合标准。乡村道路路灯建设应符合国家现行有关标准的规定，并由具备资质的设计单位编制建设方案，包括：工程概况、灯具选型要求、光源选择、工程造价估算及经济比较等内容。

同时，参照《乡村道路工程技术规范》（GBT 51224-2017）、《城市道路照明设计标准》（CJJ 45-2015）、《公路照明技术条件》（GBT 24969-2010）等标准和规范，建议：
1.乡村道路路灯安装可参考以下工艺流程：定灯位——挖坑基——水泥浇灌——预埋地笼——路灯主体组装调试——立灯测试（水平测试，方位测试和光亮测试）——夜间测试自检——竣工验收。

2.集聚提升类村庄的乡村道路路灯间距可参考以下标准，结合实际情况自行选定灯杆和间距类型：

（1）乡道
5米灯杆间距20—25米/盏灯

6米灯杆间距25—30米/盏灯

7米灯杆间距30—35米/盏灯

（2）村道
5米灯杆间距25—30米/盏灯

6米灯杆间距30—35米/盏灯

（3）村内道路

村内道路照明灯具安装高度不宜低于3.5米，每条巷道安装不少于2盏灯。
3.城郊融合类村庄和特色保护类村庄的乡村道路路灯建设不高于集聚提升类村庄的建设标准。
4.搬迁撤并类村庄和暂不明确类村庄在满足道路照明和安全需要的基础上，结合村庄实际建设情况和群众需求，遵循节约节能的原则，合理安装路灯。
（四）把控选材，确保安全。乡村道路路灯选用的光源、灯具、电缆和灯杆等建设材料，要适用沿海和内陆地区不同的自然环境，应符合行业有关标准规范的要求，并严格按照国家有关技术规范和标准设计及安装。

四、保障措施

（一）强化组织领导。各地要把乡村路灯建设作为一项重要的民生工程和驻镇帮镇扶村工作来抓，各县（市、区）要做好组织统筹和监管，各镇（街）要承担起主体责任，各部门要发挥职能作用，形成合力，共推乡村振兴光亮工程。其中农业农村部门要做好村内道路路灯配套安装统筹协调工作；交通运输部门要做好“四好农村路”路灯配套安装指导工作；财政部门要落实资金投入，适当安排衔接推进乡村振兴专项资金用于乡村路灯建设；供电部门要做好路灯用电指导建设工作；住建部门协助指导乡村道路路灯建设有关工作。
（二）加强项目库建设。完善乡村道路路灯建设项目入库，完成项目入库相关流程后，可纳入各级衔接资金项目库并优先支持建设。各地按照“当地所需，自愿参与”的原则，积极参与“关爱老区乡村振兴光亮工程公益项目”，借助公益项目降低建设成本，并尽快做好项目入库工作，为老区人民做实事、办好事。
（三）落实资金保障。各县（市、区）要在完成省、市级涉农资金任务清单的前提下，统筹用好各级衔接推进乡村振兴专项资金、涉农资金等财政资金，鼓励镇财政或村集体自筹资金，用好用活金融服务乡村振兴政策，引导更多金融和社会资金投入乡村路灯建设。结合“万企兴万村”“千企帮千镇”行动，通过“6·30”广东扶贫济困日活动等平台，引导爱心企业、热心人士认捐乡村路灯项目建设，为构筑全社会共建宜居宜业和美乡村提供资金支撑。

（四）建立长效管护机制。加强乡村道路路灯资产管理，及时确权到位。按照属地管理原则，实行“谁受益谁负责”，强化乡村道路路灯运营维护工作，镇（街）统筹建设的路灯，运营维护由镇（街）负责；由村组织实施建设的路灯，运营维护由村委会和村民小组协商负责。各镇（街）和各村委会、村民小组要制定管护措施，明确责任主体，指定专人负责，发现问题及时解决。加强路灯长效运营管护的经费保障工作，鼓励镇财政或村集体收入设立专项维修资金，对镇村路灯统一检修，并与第三方签订路灯维护协议，保证乡村路灯日后正常使用。发挥村规民约引导作用，鼓励并引导党员干部、村民以认领等方式参与乡村基础设施日常管护，确保乡村路灯长期有效发挥作用。
� 集聚提升类村庄：指现有规模较大的中心村，具有一定人口规模、产业基础的村庄，是乡村中的大多数。


� 城郊融合类村庄：指城市近郊区以及县城城关镇所在地村庄，区位优势明显。


� 特色保护类村庄：指历史文化名村、传统村落、少数民族特色村寨、特色景观旅游名村等特色资源丰富的村庄。


� 搬迁撤并类村庄：指位于生存条件恶劣、生态环境脆弱、自然灾害频发等地区的村庄，因重大项目建设需要搬迁的村庄，以及人口流失特别严重的村庄。


� 暂不明确类村庄：指目前看不准发展前景的村庄，留出足够的观察和论证时间再进行分类的村庄。







